

Приложение 4 (I)
к Акту обследования 
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от  «26»  августа 2019 г

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ»
Пермский край, город Кунгур, улица Октябрьская дом ,18

	
п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Норматив
	Ссылка на норматив
	Наличие элемента
	Фактическое состояние
	Выявленные нарушения и замечания

	
	
	
	
	есть/нет
	№ на
плане
	фото
	
	Содержание
	Значимо
 для
инвалида (категория)

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания

	Медицинский блок. Кабинет врача. Процедурный кабинет.
Входу в кабинет врача предшествует холл.

	4.1.1.
	Ширина дверного проема в холл медблока
(в свету) 


Порог двери
	



Не менее 0,9 м.



Не выше 0, 014 м.


	
п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	

Есть



Есть 
	
	


	


Ширина дверного проема (в свету) – 0,80 м. 



Высокие пороги
	



Соответствует нормативу.


Не соответствует
нормативу
	



К


К,О

	4.1.2.
	
Глубина и ширина холла. 


Скамейки в зоне ожидания.
	Глубина – не менее 2,3 м. Ширина – не менее 1,5м.

Высотой 0,38-0,58 м с опорой для спины, должны иметь не менее одного подлокотника.
	




п. 5.1.7, 4.3.2 СП 59. 13330.2012



	Есть
	
	


	
Глубина – 2,75 м. 

Ширина – 4,0 м. 

Имеется два кресла
Высота 0,38м. с
опорой для спины, имеется два  подлокотника.
	


Соответствует
нормативу.

 Соответствует нормативу.




	

К




О



	Кабинет врача.

	4.1.3
	Ширина дверного проема в кабинет врача
	Не менее 0,9 м.
	
п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	

	Ширина дверного проема – 0,80 м.
	Соответствует нормативу.
	К

	4.1.4
	Высота порога
	не более 0,014 м.
	п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	Высокие пороги
	Не соответствует нормативу.
	К,О,С

	4.1.5
	Все проходы (кроме одностороннего) 

	Обеспечивают возможность
разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или на 360° с диаметром не менее 1,5 м.
	п. 7.1.5. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	Ширина прохода 2,7 м.
	Соответствует нормативу. 
	К

	4.1.6
	Высота поверхности места обслуживания 
	не более 0,85 м над  уровнем пола
	п. 7.1.9. СП 59.13330.2012
	Есть 
	
	
	Высота поверхности стола – 0,75 м. 
	Соответствует нормативу.
	К

	4.1.7
	Высота кушетки.
	



Не более 0,52 м.
	Приложение А СП 148. 13330.2012
(рекомендательная норма)

	Есть 
	
	
	Высота кушетки – 0,47 м. 
	 Соответствует нормативу.
	К

	Процедурный кабинет

	4.1.8
	Ширина дверных проемов в кабинет 
(в свету) 
	не менее 0,9 м.
	
п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	Ширина дверного проема – 0,80 м.
	Соответствует нормативу.
	К

	4.1.9
	Высота порога
	Не более 0,014 м.
	п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	

 Высокие пороги


	Не соответствует нормативу.
	К,О,С

	4.1.10
	Подходы к мебели. 
	Не менее 0,9 м. по ширине. 
	п. 5.2.2. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	Ширина прохода (после входа в помещение) – 1,2 м. 
	Соответствует нормативу.
	К

	4.1.11
	Ширина рабочего фронта у места
получения услуги 
	Не менее 1,0 м.
	п. 7.1.9. СП 59.13330.2012
	Есть 
	
	
	Имеется. 
	Соответствует нормативу.
	К,О,С,Г,У

	Требования доступности, которые являются одинаковыми для всех классов.
Далее приведены нормативы для ученических мест для инвалидов. Места для инвалидов оборудованы.
После данного раздела идет описание отдельных параметров класса.

	4.1.12
	Ученические  места  для  учащихся-инвалидов.

	Размещаются
идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.
	п. 7.2.3 СП 59.13330.2012
	Есть
	-
	-
	Ученические места для учащихся-инвалидов  оборудуются при поступлении их в учебное заведение. 
	Соответствует нормативу. 
	К,О,С,Г,У

	4.1.13
	Ученические
места  
оборудованы
одноместными
столами.
	Наличие. 
	п. 4.3 СП 138.13330.2012 (Таблица А.1 Приложения А)
	Есть
	-
	
	Ученические места для учащихся-инвалидов оборудованы. 
	Соответствует нормативу. 
	К,О,С,Г,У

	Ученические места для  учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.

	4.1.14
	Места для инвалидов на креслах-
колясках.
	Наличие 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.
	п. 7.2.3 СП 59.13330.2012
	Нет 
	
	Х
	Не имеется  возможность оборудования ученических мест для инвалидов на креслах-колясках.
	Не соответствует нормативу. 
	К

	4.1.15
	Места  для  учащихся-инвалидов  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата.
	- Предусмотрены на горизонтальных участках пола, в рядах,
непосредственно  примыкающих  к  проходам.
-Предусматривают
дополнительное
пространство  для хранения
индивидуальных
средств
реабилитации  при передвижении, личных
индивидуальных
средств  компенсации,
личных вещей.
- Наличие опорного поручня вдоль  свободных
участков  стен  в доступной  зоне
учебного  помещения на высоте
0,7 м и 0,9 м. 
	п. 7.2.4 СП 59.13330.2012






п. 4.3 СП 138.13330.2012 (Таблица А.1 Приложения А)









	




Нет 









нет 







Нет 
	
	



-
	


[bookmark: __DdeLink__4902_2863340851]Участки не  предусмотрены.
[bookmark: __DdeLink__4902_28633408511]








Участки не  предусмотрены.








Поручни отсутствуют.





	


Не соответствует нормативу









Не соответствует нормативу





Не соответствует нормативу

	О

	4.1.16
	Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота
коляски.
	1,8х1,8 м.
	п. 4.7. СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Зона не оборудована.

	Не соответствует нормативу. 
	К

	4.1.17
	Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах.
	не менее 0,9 м.
	п. 4.7. СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	
	Ученические места для инвалидов не оборудованы.

	Не соответствует нормативу. 
	К,О

	4.1.18
	Другие  размеры,  где  не  проезжают  на кресле-коляске
	-  между  рядом
столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м
- между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 1,0 м. 
- между столами в ряду - не менее 0,85 м.
	п. 4.7. СП 138.13330.2012
	Есть 
	-
	
	Фактические размеры приведены далее. 

	Соответствует нормативу.
	К

	Требования доступности в учебных классах, используемых инвалидами с нарушением зрения (услуги инвалидам с нарушением органов зрения в тяжело форме не предусмотрены). 

	4.1.19
	Расстояние между рядами столов
	не менее 0,6 м. 
	п. 4.8. СП 138.13330.2012
	Нет 
	-
	
	Ученические места для инвалидов с нарушением зрения не
оборудованы. Фактические размеры приведены далее.  

	Не соответствует нормативу.
	С

	4.1.20
	Расстояние между столами в ряду
	не менее 0,5 м. 
	п. 4.8. СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением зрения не оборудованы. Фактические размеры приведены далее.  
	Не соответствует нормативу.
	С

	4.1.21
	Расстояние между рядами столов и
стенами без оконных проемов
	не менее 0,7 м
	п. 4.8. СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением зрения не оборудованы. Фактические размеры приведены далее.  
	Не соответствует нормативу.
	С

	4.1.22
	Расстояние между рядом столов и стеной
с оконными проемами
	не менее 0,5 м.
	п. 4.8. СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением зрения не оборудованы. Фактические размеры приведены далее.  
	Не соответствует нормативу.
	С

	4.1.23
	Ученические места следует располагать  в  первых
рядах и у окна.
	Наличие. 
	п. 4.3 СП 138.13330.2012 (Таблица А.1 Приложения А)
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением зрения не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу.
	С

	4.1.24
	Площадь  ученического  стола (в
специализированных школах или классах)
	Не менее 1 м. ширины и
0,6 м. глубины
	п. 4.8. СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением зрения не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу.
	С

	4.1.25
	Места  для
учащихся  с
нарушением  зрения.
	- Имеют
свободный  доступ  с
двух сторон.
-Предусматривают
дополнительное
пространство  для хранения
индивидуальных
средств
реабилитации  при передвижении, личных
индивидуальных
средств  компенсации,
личных вещей.
- Имеют
дополнительное
местное  освещение
рабочего  места.
	п. 4.3 СП 138.13330.2012 (Таблица А.1 Приложения А)
	Нет
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением зрения не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу.
	С

	4.1.26
	Зона специальных
ученических  мест  в
учебном помещении

	Следует  выделять  из
общей  площади
помещений
рельефной  фактурой
или  ковровым
покрытием
поверхности пола
	п. 4.3 СП 138.13330.2012 (Таблица А.1 Приложения А)
	Нет
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением зрения не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу.
	С

	4.1.27
	Место для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося.
	Наличие.
	п. 23 Приказа Мин обр науки России от 30.08.2013 N 1015, 
п. 3 Приказа Мин обр науки России от 09.11.2015 N 1309



	Нет
	-
	-
	Место для размещения собаки-поводыря не оборудовано. 
	Не соответствует нормативу.
	С

	Требования доступности в учебных классах, используемых инвалидами с нарушением слуха (услуги инвалидам с нарушением органов слуха в тяжелой форме не предусмотрены).

	4.1.28
	Расстояние между рядами столов.
	Не менее 0,6 м. 
	п. 4.8. СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением слуха не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу
	Г

	
4.1.29
	Расстояние между столами в ряду.
	Не менее 0,5 м. 
	п. 4.8. СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением слуха не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу
	Г

	4.1.30
	Расстояние между рядами столов и
стенами без оконных проемов.
	Не менее 0,7 м
	п. 4.8. СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением слуха не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу
	Г

	4.1.31
	Расстояние между рядом столов и стеной
с оконными проемами.
	Не менее 0,5 м.
	п. 4.8. СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением слуха не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу
	Г

	4.1.32
	Ученические места следует располагать  в  первых
рядах и у окна.
	Наличие. 
	п. 4.3 СП 138.13330.2012 (Таблица А.1 Приложения А)
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением слуха не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу
	Г

	4.1.33
	Ученические места.
	- Имеют
дополнительное
местное  освещение
рабочего  места.
- Имеют
возможность
оборудования 
электроакустическими приборами,
индивидуальными наушниками.

	п. 4.3 СП 138.13330.2012 (Таблица А.1 Приложения А)
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением слуха не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу. 
	Г

	4.1.34
	Площадь  ученического  стола (в
специализированных школах или классах).
	Не менее 1 м. ширины и
0,6 м. глубины
	п. 4.3 СП 138.13330.2012 (Таблица А.1 Приложения А)
	Нет 
	
	-
	Ученические места для инвалидов с нарушением слуха не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу. 
	Г

	4.1.35
	Система озвучивания – индукционная система.  
	- Наличие 
- Оборудование учебного помещения полностью – охват всех зон помещения.

	п. 4.15 СП 138.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Учебные помещения (ученические места) не оборудованы индукционной системой.  
	Не соответствует нормативу. 
	Г

	4.1.36
	Световой 
сигнализатор школьного звонка.
 
	Наличие 
	п. 7.2.7 СП 59.13330.2012
	Нет 
	
	-
	Учебные помещения не оборудованы световым сигнализатором школьного звонка. 
	Не соответствует нормативу. 
	Г

	
 
Все учебные кабинеты на этажах здания идентичны.

	4.1.37
	Ширина дверных проемов 
(в свету)
	не менее 0,9 м.
	
п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	Ширина дверного проема (одной створки) – 0,7 м, обеих створок – 1,47 м.
	Соответствует нормативу.
	К

	4.1.38
	Высота порога
	не более 0,014 м.
	п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	Высокие пороги 
	Не соответствует нормативу.
	К,О,С

	4.1.39
	Дверные ручки 
	- На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. 
- Имеют форму, позволяющую
управлять  ими  одной  рукой  и  не  требующую  применения  
больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.
	п. 5.4.2. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	Ручка на – высоте 
1,28 м (центр).

Дверная ручка имеет не удобную форму для открывания двери. 
	Не соответствует нормативу.
	К,О,С

	4.1.40
	Ширина прохода в помещении у двери.
	Не менее 0,9 м.
	п. 5.2.2  СП 59.13330.2012

	Есть
	
	
	


Ширина прохода у двери – 1,8 м.


	Соответствует нормативу.
	К

	4.1.41
	Ширина прохода между рядами столов для учащихся на креслах-колясках и на опорах.
	Не менее 0,9 м.
	п. 4.7. СП 138.13330.2012
	Нет
	
	
	

Расстояние между рядами от 0,6  м, парты не закреплены к полу, возможна перестановка.
	Не соответствует нормативу.
	К

	4.1.42
	Место у доски 
	Обеспечивают возможность
разворота на 180°  с диаметром не менее 1,4 м. или на 360°  с диаметром не
менее 1,5 м.
	п. 7.1.5 СП 59.13330.2012
	Нет 
	
	

	Имеется порог ширина 1,45 м, место для разворота не предусмотрен.
	Не соответствует нормативу.
	К

	4.1.43
	Высота доски 
	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола.
	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	Нижний край доски на высоте 0,8 м.
	Соответствует нормативу.
	К

	4.1.44
	Параметры стола 
	- находится на высоте не более 0,85 м. 
- ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, 
глубина не менее 0,49 м.
	п. 7.1.9 
СП 59. 13330.2012         
	Есть
	
	
	Параметры стола:
- высота стола 0,75 м,
- высота проема для ног 0,74 м, 
- глубина проема для ног 0,5 м,
- ширина проема для ног 1,0 м.
	
Соответствует нормативу.

	К

	4.1.45
	Контрастные  сочетания  цветов  в
применяемом оборудовании  (дверь  - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).
	Наличие
	п. 5.4.1  СП 59.13330.2012

	Нет  
	
	




	Не имеются. 
	Не соответствует нормативу.
	С

	4.1.46
	Информирующие  обозначения  помещений  

	- Дублируются  рельефными  знаками.
- Размещаются  рядом с дверью  со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м.
- Располагается на контрастном фоне. 
	п. 5.5.8, 5.5.4.  СП 59.13330.2012
	Нет


    Нет 




Нет   
	
	
	Не имеются.



Не имеются. 






 Не имеются. 
	



Не соответствует нормативу.

	



С, К,О,Г,У

	 Спортивная комната

	4.2.1
	Ширина дверных проемов 
(в свету).
	Не менее 0,9 м.
	
п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть 
	
	[image: ]
	
Ширина дверного проема
( в свету) – 0,90 м, обеих створок – 1,2 м

	Соответствует нормативу.
	К

	4.2.2
	Высота порога.
	Не более 0,014 м.
	п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть 
	
	
	Небольшой спуск 
	
Соответствует нормативу.
	К,О

	4.2.3
	Дверные ручки 
	Имеют форму, позволяющую
управлять  ими  одной  рукой  и  не  требующую  применения  
больших усилий.
	п. 5.4.2. СП 59.13330.2012
	Есть 
	
	
	Дверная ручка находится на высоте 1,0  м от пола.

Имеет удобную форму для открывания двери. 

	Соответствует нормативу.
	К,О

	4.2.4
	На площади
спортивного  зала следует
предусмотреть
пространство
(свободное  или  со
специальными
тренажерами)  для занятий  учащихся-
инвалидов, не
имеющих
противопоказаний к
физкультурным занятиям).
	Наличие. 
	п. 4.3 СП 138.13330.
2012 
(Таблица А.1 Приложения А)
	Есть 
	
	


	Свободное пространство для занятий  учащихся-
инвалидов, не
имеющих
противопоказаний к
физкультурным занятия в спортивной комнате имеется
	Соответствует нормативу. 
	К,О,Г,С,У

	4.2.5
	Покрытие пола. 
	Шероховатое,  пружинящее, из
синтетических материалов или спортивный паркет.
	п. 7.5.22 СП 59.13330.2012
	Нет
	
	
	Покрытие пола деревянное 
	Не соответствует нормативу. 
	К

	4.2.6
	Контрастные  сочетания  цветов  в
применяемом оборудовании  (дверь  - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).
	Наличие.
	п. 5.4.1  СП 59.13330.2012

	Нет 
	
	
	Контрастные  сочетания  цветов в
применяемом оборудовании не имеются.
	Не соответствует нормативу.
	С

	Обеденный зал

	4.2.7
	Высота раковины
	Не более 0,8 м. 
	МДС 35-4.2000
	Есть
	
	

	
Высота раковины 0,77 м. 

	

 Соответствует нормативу.
	К

	4.2.8
	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.
	Наличие.
Высота расположения 0,75 – 0,8 м.
	п. 5.4.10 ГОСТ 
51261-99
	Нет 
	
	
	
	Не соответствует нормативу. 

	К

	4.2.9
	Краны  с
рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и
сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным
управлением горячей и холодной водой не допускается.
	Наличие.
	п. 5.3.9СП 59.13330.2012
	Есть
	
	

	Оборудованы краны  с
рычажной рукояткой. 
	Соответствует нормативу. 

	К,О,С

	4.2.10
	Ширина дверного проема 
в свету 
	Не менее 0,9 м.
	
п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	Ширина дверного проема 
в свету 0,85 м
	Соответствует нормативу.  
	К

	4.2.11
	Высота порога
	Не более 0,014 м.
	п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть

	
	
	Высокие пороги


	
Не соответствует нормативу.


	К,О,С

	4.2.12
	Дверные ручки.
	- На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. 
- Имеют форму, позволяющую
управлять  ими  одной  рукой  и  не  требующую  применения  
больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.
	п. 5.4.2. СП 59.13330.2012
	Есть

	
	
	- Дверная ручка находится на высоте 0,95 м от пола.


- Имеет удобную форму для открывания двери. 

	Соответствует нормативу.
	К,О

	4.2.13
	Все проходы 
	Обеспечивает возможность разворота коляски на 180º с диаметром не менее 1,4 м или на 360º не менее 1,5 м

	п. 7.1.5 СП 59.13330.2012
	Нет

	
	
	Ширина прохода между столами-1,10 м.
Разворот коляски на 1800не возможен
	Не соответствует нормативу.
	К

	4.2.14
	Высота прилавка для подносов и столовых приборов. 
	не более
0,85 м над  уровнем пола.
	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012.

	Есть

	
	
	



Высота прилавка до столовых приборов – 0,82 м. 
	


Соответствует нормативу. 
	К

	4.2.15
	Зона свободного прохода-проезда вдоль прилавка-раздачи.
	не менее 0,9 м.
	МДС 35-4.2000
	Есть 
	
	
	Ширина прохода более 1,45  м. 
	Соответствует нормативу.
	К

	4.2.16
	Высота прилавка-раздачи
	не более
0,85 м над  уровнем пола.
	п. 7.1.9СП 59.13330.2012

	Есть 
	
	
	Высота прилавка-раздачи – 0,8 м. 
	Соответствует нормативу.
	К

	4.2.17
	Зона свободного прохода-проезда между столами
	не менее 0,9 м.
	МДС 35-4.2000
	Есть 
	
	


	Ширина прохода между различными столами  до 1,0  м. 
	Соответствует нормативу.
	К

	4.2.18
	Не менее 4% мест, но не менее
одного – для  лиц,  передвигающихся  на  креслах-колясках  и  с  недостатками
зрения, с площадью каждого места не менее 3 м².
	Наличие 
	п. 7.4.6  СП 59.13330.2012
	Есть 
	
	
	Места для инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения оборудуются при необходимости.

Организовано обслуживание персоналом столовой.
	Соответствует нормативу.
	К,С

	4.2.19
	Высота обеденного стола 
	Не  менее
0,65-0,85  м.  
	п. 6.13 138.13330.2012

п. 7.1.9 СП 59.13330.2012

	Есть 
	
	
	Высота обеденных столов – 0,75 м. 
	Соответствует нормативу.
	К

	4.2.20
	Покрытие пола 
	В помещениях обеденных залов, используемых инвалидами, должно быть 
прочным, твердым, не скользким и без перепадов. 
	МДС 35-4.2000
	Есть 
	
	
	Покрытие пола не скользкое и без перепадов. 
	Соответствует нормативу.
	К,О,С,Г,У

	4.2.21
	Контрастные  сочетания  цветов  в
применяемом оборудовании  (дверь  - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).
	наличие
	п. 5.4.1  СП 59.13330.2012

	Нет  
	
	
	Нет контрастных сочетаний цветов
	Не соответствует нормативу.


	С

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту

	Гардероб для учащихся.



	4.4.1.
	Ширина дверных проемов 
(в свету).
	Не менее 0,9 м.
	
п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	

	Ширина дверного проема 0,87 м,  двери отсутствуют
	Соответствует нормативу.
	К

	4.4.2.
	Высота порога
	Не более 0,014 м.
	п. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Есть
	
	
	Порога нет
	
Соответствует нормативу.
	К,О,С

	4.4.3
	Зоны
переодевания
учащихся-
инвалидов в
гардеробе.
	Имеют поручни.
	п. 4.3 СП 138.13330.2012 (Таблица А.1 Приложения А).

п. 7.1. СП 136.13330.2012 (п.6. Таблицы А.3 Приложения А).
	Нет
	
	

	Поручни не оборудованы. 
	Не соответствует нормативу.
	О,С

	4.4.4
	Ширина прохода между  шкафами, рядами вешалок. 
	Не менее 1,2 м.
	п. 5.2.2  СП 59.13330.2012

	Есть
	
	
	Ширина прохода между  рядами вешалок 1,6 м, 
	Соответствует нормативу.
	К,О

	4.4.5
	Контрастные  сочетания  цветов  в
применяемом оборудовании  (дверь  - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).
	Наличие.
	п. 5.4.1  СП 59.13330.2012.

	Нет 
	
	

	Отсутствие двери
	



Не соответствует нормативу. 

	С

	4.4.6
	Высота расположения крючков.
	Зона досягаемости для инвалида на коляске:
- подход сбоку: не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м;
- фронтальный подход: не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола.
	п. 7.1.9 
СП 59.13330. 2012
	Есть 
	
	[bookmark: _GoBack]
	Крючки расположены на высоте 1,4 м.
	 Соответствует нормативу.  
	К

	4.5
	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг. 

	4.5.1
	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданамина объекте 
	Наличие.
	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Приказ министерства труда  и социальной защиты РФ
от 25.12.2012 г. № 627 (общие положения)
	Есть 
	
	Х
	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте принят.
	Соответствует нормативу. 
	К,О,С,Г,У

	4.5.2
	Услуги, предоставляемые с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
	Удельный вес данного типа услуг от общего количества предоставляемых услуг на объекте.

	п. 12 ПриказаМинобрнауки России от 09.11.2015 N 1309

	Нет
	
	Х
	Услуги с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объекте не предоставляются. 
	Не соответствует нормативу.
	Г

	4.6.3
	Работники, прошедшие инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
	Доля данных работников от общего числа работников организации
	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.

	Есть 
	
	Х
	Работники проходили обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. 
	Соответствует нормативу.
	К,О,Г,С,У

	4.6.4
	Услуги, предоставляемые инвалидам с сопровождением ассистента-помощника.

	· Удельный вес данных услуг от общего количества предоставляемых услуг на данном объекте в сфере образования
	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.
	-
	
	Х
	На время паспортизации в школе не обучались инвалиды.

	-
	К,О,Г,С,У

	4.6.5
	Услуги на объекте в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора.

	Удельный вес данных услуг в сфере образованияот общего количества предоставляемых услуг в сфере образования
· 
	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.
	Есть
	
	Х
	Тьютор на объекте имеется
	-
	К,О,Г,С,У

	4.6.6
	Педагогические работники организации, имеющие образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам.

	Доля педагогических работников организации, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций

	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.
	Есть  
	
	Х
	Педагогические работники организации, имеют образование и (или) квалификацию, позволяющую им осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам.
?
	Соответствует нормативу. 
	К,О,Г,С,У

	4.6.7
	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте
	Наличие. 
	п. 4. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.
	Нет 
	-
	Х
	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения не оказывается
	Не соответствует нормативу. 
	К,О,Г,С,У







Работа по адаптации объектов 

	№
п/п
	Наименование 
функционально-планировочного элемента
	Содержание
	Виды работ

	

4.1.14
4.1.1.5
4.1.1.6

4.1.1.7

4.1.42
4.2.13
	Ученические  места  для  инвалидов
 -на креслах -колясках
- с нарушением опорно-двигательного аппарата
-Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски
- Ширина проходов между столов для учащихся передвигающиеся в креслах-колясках и на опоре
- Место у доски
-Проходы в столовой
	Не имеется возможность оборудования ученических мест для инвалидов на креслах-колясках




Имеется порог ширина 1,45 м  место для разворота не предусмотрено.



	Мероприятия реализуются по мере необходимости.

	4.1.28
4.1.29
4.1.30
4.1.31
4.1.32
4.1.33
4.1.34
4.1.35
4.1.36
4.1.38
4.1.39

	Ученические  места  для  инвалидов  с нарушением слуха.
	Оборудовать места для учащихся-инвалидов по мере их поступления в школу.

	Мероприятия реализуются по мере необходимости.


	4.1.19
4.1.20
4.1.21
4.1.22
4.1.23
4.1.24
4.1.25
4.1.26
4.1.27

	Ученические  места  для  инвалидов с нарушением зрения. 

	Ученические места для инвалидов  с нарушением зрения не оборудованы.
	
Капитальный ремонт.





Капитальный ремонт.




	4.2.4
	Покрытие пола
	Установить шероховатое,  пружинящее, из
синтетических материалов или спортивный паркет.
	Капитальный ремонт.


	4.1.1
4.1.4
4.1.9
4.1.38
4.2.11
	Высота порога входной двери 
	Довести высоту порога до уровня не более 0,014 м.
	Капитальный ремонт.


	4.2.8
	
-Поручни вокруг раковины.

	
Поручни вокруг раковины должны быть расположены на высоте 0,75 – 0,8 м.
	Капитальный ремонт.

	
4.1.45
4.2.6
4.1.46
4.2.21
4.4.5
	-Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании
-Информирующие обозначения помещений
	Оборудовать помещение соответствующим нормам
	[bookmark: __DdeLink__2902_244797843]Капитальный ремонт.

	4.4.3
	Зона переодевания учащихся — инвалидов в гардеробе
	Оборудовать поручни 
	Организационные мероприятия.

	
	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг. 
	Организовать процесс оказания услуг:
- Закрепить в должностных инструкциях персонала конкретные задачи и функции по оказанию помощи инвалидам.
- Проводить систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи и сопровождения инвалидов.
- Предоставить инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. 
	Организационные мероприятия. 



II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы)
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

	
	
	№ на плане
	фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).
	




ДП-И (У) – доступно полностью- избирательно для инвалидов с  нарушениями умственного развития.

ВНД (К,О,С,Г) – объект временно недоступен для 
инвалидов передвигающиеся на креслах - колясках, с
 нарушением опорно- двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха.
	-
	


	




Капитальный ремонт 
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